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thermokon-danelko

Transmitter for Fuktighet / Temperatur NOVOS 3 Temp_rH VV

NOVOS 3-transmittern ar lamplig for matning
och detektering av fuktighet och temperatur i

inomhusklimat.

Transmittern kan mata relativ fuktighet, absolut
fuktighet, daggpunk alternativt entalpi.

Transmittern kan monteras pa en vagg eller
ovanpa en apparatdosa.

Kan konfigureras individuellt via
Thermokon NOVOSapp.
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Tillverkare:

Temperature | 0_.10 V
Hurmidity | 0..10

15,35V =0or19.29 V -

Thermokon Sensortechnik GmbH

www.thermokon.de

DATABLAD

NOVOS 3 Temp_rH VV
2019-10-10 (2003

Tekniska data:

Utsignal

Matning
Temperaturomrade
Noggrannhet
Fuktighetsomrade
Noggrannhet
Kopplingshus / IP-klass
Kopplingsplint

Artikelnummer

Tillvalsméjligheter
Designfront

Alternativ:

2x0...10V

15...24V= 24V~ (x10%)
0...50°C (omstallbart)
+0,5°C (25°C)
0...100%rF

+ 2%rF (21°C)

PC/1P20

Fjaderplint max 1,5mm?

626347

Aluminium / Svart eller egen

Aven som NOVOS 5 med display och funktionsknappar
Finns aven i utférande med 4...20mA eller BUS-transmitter

Tillbehor:

BS150, plexiglasskydd (sol / bollskydd), alt. i rostfritt

Thermokon-Danelko Elektronik AB
Girovagen 13
175 62 Jarfalla

www.danelko.se
order@danelko.se
010-212 1030



